EP 刷の基本手順 


ここでは印刷の基本手順を説明しまず。 


写真高画質を楽しみたい方は (6 をインクシステム) 


写真高画質での印刷を楽しみたい方は、 hp の 57BBB 56 ■ 57BHB 58BI ■ 

フォト用紙を使用するとともに、プリント 
力ートリッジ黒のかわりにプリントカート 
リッジフオト （psc 2110では別売）を使用して 
ください0 

心 ゾ 



本体に用紙をセットします。 

「用紙のセット」13ぺージ 


。 I プリンタドライバで[用紙の種類][用紙サイズ][印刷の向き]などを設定し、印刷を実 
ム J 行します。 


Windows の場を 


お使いのアプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューで、[印刷](または[プリント])を選がします。 



の 



②. 


③ I 

④ I 



⑥. 

⑥. 


③ I 


① Windows XP の場合[詳細設定:] (Windows 98/Me/ 
2000の場合[プ□パティ])をクリック 


② [品質]タブをクリック 

③ [印刷品質]を設を 

•高画質：最高画質(写真など）で印刷する場合 
-きれい：高画質で印刷する場合 
-はやい(標準）：通常の印刷の場合 
.はやい(最速）：速く印刷する場合 

④ [用紙の種類]を設定 

最適な用紙を選がしてください。 


⑥[レイアウト]タブをクリック 

⑥ [用紙サイズ]を設を 

⑦ [印刷の向き]を設を 
(8) [OK] をクリック 

[印刷](または [OK]) をクリックし、印刷を実行 
します。 
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Mac OS X の場合 


Mac OS 9.x の場合 


お使いのアプリケーシヨンソフトの[ファイル] 
乂ニューから、 [ぺージ設定]を選がします。 


設定 ： r ぺージ属性 
フォ ー7 ット： 


3 


PSC 21 S 0 Series 


3 夺 


PSC 2150 Series 


用巧ヴイブ ： fjIS A 4 




21.0 cm . X 29.7 cm . 


方向:國临 I 画 

化大巧か：[100 \% 




( キャンセル 、 OK — ◄ 


-① 

-② 

■③ 

-④ 


① [フォーマット]: [PSC 2150 Series ] (または 
[PSC 2100 Series ]) を選が 

② [用紙サイズ]を設を 

③ [方向](印刷方向）を設を 

④ [ OK ] をクリック 


同様に[ファイル]メ. 
がします。 


から[プリント]を選 


⑥- 


プリンタ ： [PSC 2150 Series 


3 


巧を巧みのおを ： f 


f 用巧の g 


ZE イ 


■が 


再拓 t カラーオプション y デジタルフォト ，ィッ。 


巧巧の《巧： (_ 白動 



.を*_ 

0はやい(最ま>: 
0はやい(擦单） 

® きれい 
0宙函資 
口由供像度 


カラ - [ColorSmart III 


.③ 

.⑧ 


巧 


いレビュいャジセル) だり ⑨ 


⑥拥紙の種類/品質]を選が 

⑥ [用紙]タブをクリック 

⑦ [用紙の種類]を設を 

最適な用紙を選がしてください。 

⑧ [品質]を設定 

-はやい(最速）：速く印刷する場合 
-はやい(標準）：通常の印刷の場合 
-きれい：高面質で印刷する場合 
-高画質：最高画質(写真など）で印刷する場合 

⑨ [プリント]をクリックし、印刷を実行します。 


お使いのアプリケーシヨンソフトの[ファイル] 
メニューから、[用紙設定]を選がします。 


hp psc 2100 series ページ試ち 



ヤンセル j 1 


を 


① [ぺ ージサイズ]を設を 

② [方向](印刷方向）を設を 

③ [ OK ] をクリック 


同様に[フアイル]メニユーから[プリント]を選 
がします。 


hp psc 2100 series 
.[] 用がの巧類/品宵 


^巧巧還巧_ 


グループ： I 自か 


巧美目： 


曠 




: f 自か A _ 

* — (5) 


〇高をノ —マル 
f ) はやい（標華） 

〇 ノーマル 
〇ベスト 

□高おな度(フォト用) 


I デフォルト 


$) G ブレビユ —j I 车中ンセル I 


里 


⑦ 


④ [用紙の種類/品質]を選が 

⑤ [用紙選が]を設を 

最適な用紙を選がしてください。 

⑥ [品質]を設定 

.高速ノーマル/はやい(最速）：速く印刷する場合 

. はやい(標準）：通常の印刷の場合 

• ノーマル/きれい： 高画質で印刷す る 場合 

•ベスト/高画質：最高画質(写真など）で印刷する場合 

⑦ [ OK ] をクリックし、印刷を実行します。 


プ U ンタとして 
使う 
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はがさ EP 刷 


はがを EP 刷①通常はがを Ell 刷 


はがきへの印质防法(通常の方法）を説明します。 


はがきのセツト方ま 


[ J ] 排紙トレイを取ります。 

横方向用紙ガイドを一を左側に、縦方向用 
U 紙ガイドを一を手前まで移動させます。 



3| 本体にはがきをセットする前に、はがきの 
— ^ まをきれいに揃えます。 


4| はがきの上端を本体側にして、給紙トレイ 
右奥にセットします。 





rn □□□ nnnn 

裏 


宛 

面 


名 


面 


〇 注意 

印刷面を下向きにセットしてくださし、。 


5| 横方向用紙ガイドと縦方向用紙ガイドをは 
がきの大きさに合わせます。 

^ 排紙トレイを取り付けます。 

ーー^ これではがきのセツトは完了です。 


Windows の場合 


お使いのアプリケーシヨンソフトの[ファイル] 
メニューで、[印刷](または[プリント])を選が 
します。 [詳細設定] ( Windows 98/ Me / 2000の 場 
合 [プロパティ])をクリックして[印刷 設定] ダ 
イアログボックスを開きます。 



① [品質]タブをクリック 

② [印刷品質]: 

[はやい(標準)]または[きれい]もしくは睛画勤を 
選が 

③ [用紙の種類]: 

[インクジェット用官製ハガキ]などを選が 


◎ ポイント 

インクジエット用官製はがきに印刷する場合は、 
宛名面印刷時に[用紙の種類]を谱通納に、裏面 
印刷時に[インクジェット用官製ハガキ]に設をす 
ることをおすすめします。 



④ [レイアウト]タブをクリック 

⑤ [用紙サイズ]:[はがき]を選が 

⑥ [印刷の向き]:[縦]または[横]を選が 
(7) [ OK ] をクリック 


48 



































































Mac OS X の場合 

■ 

■ 

Mac OS 9 .x の場合 


お使いのアプリケーシヨンソフトの[ファイル] 
メニューから、[ぺージ設赴を選がします。 


設定：〔ベージ《性 


ID 


フォ -7 ット ： 〔PSC 2 ISO Series 
PSC 2150 Series 
用巧サイズ：はがき 


: 54- 


10.0 cm . X 14.8 cm . 


方向:画 I 幅 I 国 < 

化大巧か： [ Tool % 


■① 

■② 

■③ 


@ 


① [フオーマット]: [PSC 2150 Series ] (または 
[PSC 2100 Series ]) を選が 

② [用紙サイズ]:[はがき]を選が 

③ [方向](印刷方向）を設を 

④ [ OK ] をクリック 

同様に[ファイル]メニユーから[プリンりを選 
がします。 


プリンタ ： f 



^ 「用巧の g 巧/品巧 

巧 


カラーオプション t デジタルフォト T インク \ 


巧巧の含な： r インクジェット巧宮おハ... 




-品,_ 

0はやい(最ま）： 
0はやい(》か 
® きれい 
函資 

口*解船 


13 




(ブレビ:1-),キ*ジ七ル、 < 


5 ) 

⑥ 

.⑨ 


⑥[用紙の種類/品質]を選が 

⑥ [用紙]タブをクリック 

⑦ [用紙の種類]を設定： 

[インクジェット用官製ハガキ]または[自動]を選が 


◎ ポイント 


インクジエット用官製はがきに印刷する場合は、 
宛名面印刷時に[用紙の種類]を谱通納に、裏面 
印刷時に[インクジてット用官製ハガキ]に設をす 
ることをおすすめします。 


⑧ [品質]を設を 

[はやい(標準) ] または[きれし、]もしくは[高画質]を 
選が 

⑨ [プリント]をクリック 


お使いのアプリケーシヨンソフトの[ファイル] 
メニューから、[用紙設定]を選がします。 


hp psc 2100 series ぺ* ジ設定 
—ジの属’を壬 j. 



ページ廿イズ 1ち期バガ‘丰 f 11 

おX湿小： 1100 ] 

圆圖 - ② 


③舌 




① [ぺージサイズ]:[官製ハガキ]を選が 

② [方向]:[縦]または[横]を選が 

③ [ OK ] をクリック 

同様に[ファイル]メニユーから[プリンりを選 
がします。 


hp psc 2100 series 
用紙の巧類/品酉 



— (Ay 

^用巧透巧_ 


グループ：(^インクジェットを巧紙... 


— 


巧强：1 hp プレミアムインクジIットき用沾 




〇高速ノーマル 
〇はやい（おお） ^ 
f ) ノ-マル , 

〇ベスト 

□髙おな度(フォト用） 



A 1 1 ィ 1 ' レ • W 1 ( J 、 

:-~ A 

' - 

▼ 11フレビュー 1( ! ‘ 

い——把 JI 


⑥ 

⑥ 


④[用紙の種類/品質]を選が 
⑥[用紙選が]: 

[インクジ X ット普通紙]または[自動]を選が 


〇 ポイント 


インク ジエット用官製はがきに印刷する場合は、 
宛名面印刷時に[用紙還択]で[普通紙]、裏面印刷 
時に [インク ジてット普通紙]に設をすることをお 
すすめします。 


⑥[品質]: 

[はやい(標準)]または [ノーマル/きれし、] もしくは 
[ベスト /高画質]を選が 
® [ OK ] をクリック 


プ U ンタとして 
使う 
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はがきへの印刷方法（自動両面印刷）を説明し 
ます。 


はがきのセツト方ま 


[J] 排紙トレイを取ります。 


回 


横方向用紙ガイドを一番左側に、縦方向用 
紙ガイドを一番手前まで移動させます。 


回 


本体にはがきをセットする前に、はがきの 
まをきれいに揃えます。 


はがきの下端を本体側に向け、宛名面を 
下向きにして、 給紙トレイ右奥にセット 
します。 


Windows の場合 



②[印刷品質]: 

[はやい(標準)]または[きれい]、もしくは[高画質] 


を選が 

※宛名面と裏面に、同じ[印刷品勤が適用されます。 


③[用紙の種類]: 



回 




〇 注意 

必ずはがきの下端を本体側に向けてセットしてく 
ださし、。通常はがき印刷 (48 ぺージ）のセット方ま 
とは異なります。 


5| 横方向用紙ガイドと縦方向用紙ガイドをは 
がきの大きさに合わせます。 


ろ I 排紙トレイを取り付けます。 

一^ これではがきのセットは完了です。 
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[インクジエット用官製ハガキ]などを選が 
※宛名面と裏面に、同じ[用紙の種類]が適用されます。 



④. 

⑥. 


1 ® 


⑥. 


④ [レイアウト]タブをクリック 

⑤ [用紙サイズ]:[はがき]を選が 

⑥ [印刷の向き]:[縦]を選が 


ポイント 

自動両面はがき印刷で、3辺フチ無し印刷を楽しみ 
たい方は、④[フチ無し （3 辺)印刷]をクリックし、 
[(フチ無し）ハガキ]を還巧してください。 



⑧. 


⑩ 


⑦ [機能]タブをクリック 

⑧ [両面印刷]のチ：!：ックをオン 

⑨ 惦逊を選が 

⑩ [自動]のチェックをオン 
® [OK] をクリック 














































































Mac OS X の場合 


Mac OS 9.x の場合 


お使いのアプリケーシヨンソフトの[ファイル] 
メニューから、[ぺージ設赴を選がします。 


没定： f ベージ属せ 



フォ -7 ット： [PSC 2150 Series 

- 1 

DC 广 -51 CA Ca パー 

用巧サイブ： f はがき 

^^^^10.0 cm. X 14.8 err 

- ( 


方向 
化大巧か 




① 

② 


I I I I 


③ 


な 


^キャンセル、 ( 


① [フォーマット ]: [PSC 2150 Series] (または 
[PSC 2100 Series]) を選が 

② [用紙サイズ]:[はがき]を選が 

③ [方向]:[縦](左側）を選が 

④ [OK] をクリック 

同様に[フアイル]メニューから[プリント]を選 
がします。 



巧 けレピュ-， ( 

⑥[用紙の種類/品質]を選が 

⑥ [用紙]タブをクリック 

⑦ [用紙の種類]を設定： 

[ハガキ]または[自動]を選が 
《宛名面と裏面に、同じ[用紙の種類]が適用されます。 

⑧ [品質]を設を 

[はやい(標準) ] または[きれし、]もしくは[高画質]を 
選が 

※宛名面と裏面に、同じ[品質]が適用されます。 



© 


⑨ [両面印刷]を選が 

⑩ [両面印刷]のチ： L ックをオン 

⑩[綴じ位置]:[短ぶ](右側）を選が 
® [プリント]をクリック 


お使いのアプリケーシヨンソフトの[ファイル] 
メニューから、[用紙設定]を選がします。 


)C 2100 sen es ぺ—ジ設ち 


〔ページの属性 


H ページサイズ G ち*强ハガキ 

化ホぉ小； 

方向: OTp - ② 

、 □を右反ぉ 
^3 180.邸ミ 

□ 雨端に十分な条白 


① 


① [ぺージサイズ]:[官製ハガキ]を選が 

② [方向]:[縦]を選が 

③ [180° 回転]のチェックをオン 

④ [OK] をクリック 

同様に[ファイル]メニューから[プリンりを選 
がします。 



⑥[用紙の種類/品質]を選が 

⑥ [用紙選が]: 

[インクジ： L ット普通紙]または[自動]を選が 
※宛名面と裏面に、同じ用紙の種類が適用されます。 

⑦ [品質]: 

[はやい(標準)]または[ノーマル/きれし、]もしくは 

[ベスト/高画質]を選が 

※宛名面と裏面に、同じ[品質]が適用されます。 



© 


⑧ [レイアウト]を選が 

⑨ [両面印刷]のチ：!：ックをオン 

⑩ [綴じ位置]:[短辺](右側）を選が 
⑩[自動]のチェックをオン 

® に K] をクリック 


プ U ンタとして 
使う 
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便利な EP 刷機能 


便利な印刷機能①フチ無し印刷 


フォト用紙やはがき、 A 6 サイズの力ードなどで3辺フチ無し印刷 
が楽しめます。切り離しタブ付きの用紙を使用すると、タブを切 
り離すことで4辺フチ無しにすることができます。 

また、プリントカートリッジフオトを使えば、よりきれいなフチ 
無しのはがきなどを作成できます。 



フチ無し印刷 


Windows の場合 


[印刷設を]ダイアログボックスを開きます。 


① ■ 
② ■ 


レイアウトい：/テナンス I 


脯ぉサィズ- 



用化サイズを)： 




□ベ-ジにぁゎせる ◎ 

む1已||爪わキ な R お！ _ 

@溫の 

凹 〇巧(じ 

□左右反お(凹） 

—180度回おの 
を!商/りガキのみ） 

巧刷が数化） 

□斑"師刷の 

啞 

□量 


① [レイアウト]タブをクリック 

② [フチ無し （3 辺)印刷]をクリック 

[フチ無し （ 3逊印刷]ダイアログボックスが開きます。 


I デフオルト設定を） J 

0K I [ キサンもレI [ ヘルプ ) 
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Mac OS X の場合 

■ 

■ 

Mac OS 9. x の場合 


お使いのアプリケーシヨンソフトの[ファイル] 
メニューから、[ぺージ設赴を選がします。 


設定： f ぺージ属性 



フォ -7 ット ： [PSC 2150 Series 

- 

PSC 2150 Series 

用抵ヴイブ：フチホし （3 巧）はがき 

- 

10.4 cm. X 15.2 cm. 

AS : 画國画 




① 

I ② 

.③ 


化大巧 か：[100]% 




婚 


OK 


① [フォーマット]: [PSC 2150 Series] (または 
[PSC 2100 Series]) を選が 

② [用紙サイズ]: 

[フチ無し (3 辺）はがき]または[フチ無し (3 辺) L 判] 
を選が 


〇 注意 



〇 注意 

MacOSX では、はがき、 L 判サイズのみ設をでき 



MacOS9.X では、はがき、 10X15cm フォト用紙、 

ます。 



L 判サイズのみ設をできます。 


③ [方向](印刷方向）を設を 

④ [OK] をクリック 


お使いのアプリケーシヨンソフトの[ファイル] 
メニューから、[用紙設定]を選がします。 


hp psc 2100 series ぺ h ジ設ち 
ベージの属’を壬 j . 



ページサイズ!^フチ無し （3 迈）ハガキ 


い〇〇1 

圆圆- 


■② 


□ をちおお 
□ 180•邸ミ 
□ 雨端に十巧な余白 


③- 


> 口 K 1 


① 


①[ぺージサイズ]を設を 

本体にセットした用紙のサイズにあわせて、ソ下のいず 
れかを選がします。 

• フチ無し （3 辺)ハガキ 
. フチ無し （3 辺) L 判 
-フチ無しフォト用紙 10 X 15 cm 
-フチ無しフオト用紙 10 X 15 cm (切り離しタブ付き） 


② [方向](印刷方向）を設定 

③ [OK] をクリック 


〇 ポイント ► 自動両面印刷でフチ無し印刷を巧う場合 (psc 2150のみ） 




上記手順のほかに、自動両面印刷の設をを行ってください (54 ページ参照)。 


簡単にフチ無し印刷を巧うには（クイック印刷機能） 


HP フォトイメージングギヤラリから、細かい設定をせずに簡単に 10 X 15 cm (切り離しタブ付き）サ 
イズの用紙へフチ無し印刷することができます。 




- K ft AGeTm 

な 2002"の〇〇月> 
吐I ft 巧る皮人 P 巳 
a PrintHOTd 

* 。ろ 品む- 
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墜 

10 . 脚 

り.か日 

: M 

I2.jpg 

占 

13. jpg 

顯 

m 

1 日 . jpg 

が 

16.jpg I 

1 -1 


包 が； 巧な が'を；み呀攻 

HP スキ t ンアンロード；■ホフルダホームよ< 使591目ビク ft ! B ♦の«示在に回 K ちに回 E 


Windows 


I 國 


国国因国 


回圏園圆 


Macintosh 



HP フオトイメージングギヤ 
ラリの画面で印刷したい画イ象を 
選択し、[クイック印刷](また 
は[クイックプリント])をク 
リックしてくださし、。 
Windows では、自動的にフチ 
無し印刷項目が設定:されます。 
Macintosh では、[ぺージ設定:]画 
面（または[用紙設定:]画面)が表 
示されますので、フチ無し印刷 
の設をを行い、印刷を実行して 
ください。 


プ U ンタとして 
使う 
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自動両面印刷 (psc 2150のみ) 


Windows の場を 



① [機能]タブをクリック 

② [両面印刷]のチ X ックをオン 

印刷範囲を指をするダイアログボックスが表示されます。 

③ [長逊または陶逊を選が 

④ [自動]のチェックをオン 
(5) [OK] をクリック 


Mac OS 9. x の場合 


プリンタ ： [psc 2150 Series 


ZD 


巧存巧みの設定：ホ 



③ 


hp psc 2100 series 

「〔レイアウト 


か 


数のぺ-ジの到 y 巧け壬 


2 


3 




11(ノーマル） 





〇キか 
A 自助 


I デフオルト 


な 


を 


1^11プレビュー 




① [両面印刷]を選が 

② [両面印用リ]のチェックをオン 

③ [織じ位置]を選が 

④ [プリント]をクリック 


① [レイアウト]を選が 

② [両面印刷]のチ王ックをオン 

③ [綴じ位置]を選が 

④ [自動]を選が 
(5) [OK] をクリック 


©ポイント ►両面 印刷の種類 

長辺：用紙を横で綴る場合 



短辺：用紙を上で綴る場合 
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便利な EP 刷機能③割り付け印刷、縮小印刷 ( Windows のみ) 


2ぺージまたは4ぺージの連続したデータを、1枚の用紙に割り付けて印刷することができます。 



プリンタ： [psc 2150 Series 


巧巧巧みの設定： f 樣» 


ZD 



② 


① [レイアウト]を選が 

② [ぺージ数/枚]: 

用紙一枚当たりのページ数を指を 


① [機能]タブをクリック 

② [用紙あたりのぺージ数]を指を 


① [レイアウト]を選が 

② 愼数のぺージの割り付け]を選が 

③ [用紙ーネ女あたりのぺージ数]を指を 


12 
3 4 


割りがけ印刷 



縮小印刷 ( Windows のみ） 


50〜100%の倍率で、縮小して印刷することができます。 

本体にセットした用紙に合わせて自動的に縮小をかけて印刷します。 

①[ぺージにあわせる]をチェック 

任意の倍率を設定する場合 




自動的に縮小をかける場合 


の證職!殷 mm: 環歷腊最援髓鐵 

[ii でまサィズ也)： [A4(210 x 

^ づリンタこ t ット訊て L め喊 ft 秒 I は脱。 [ 


奎② 


② B [文書サイズ]を設を 

[プリンタにセットされている 
用紙]を設を 
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Mac OS 9 .x の場合 


Mac OS X の場合 


Windows の場合 


iliilllll 

-i i 


プ u ンタとして 
使う 


















































































































































